Zweischalig - langfristig
wirtschaftlich

Baukosten / Gebaudeunterhalt 7.1.1

Uber die Erstellungskosten
zweischaliger Wande lassen
sich keine allgemeinglltigen
Angaben machen. Zu unter-
schiedlich sind die Parameter:
von der Bauaufgabe Uber die
Bauwerksgeometrie und die
individuellen Bedingungen vor
Ort bis zu Stein- und Verarbei-
tungsart. Dazu kommen regio-
nale, ja von Anbieter zu Anbie-
ter unterschiedliche, Arbeits-
und Lohnstrukturen.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-
gen von Bauweisen umfassen
neben den Kosten fiir die Erstel-
lung insbesondere die Kosten
fir den Bauunterhalt. Gerade in
der mittel- und langfristigen
Bilanzierung hat die zweischali-
ge Wand aus Verblendmauer-
werk erhebliche Kostenvorteile
gegenliber anderen Bauweisen.
So fallen bei einschaligen Au-
RBenwanden mit Warmedamm-
verbundsystemen, mit Putz

und Anstrich schon nach etwa
20 Jahren Ausbesserungs- und
Pflegekosten fur Neuanstrich,
Neuputz oder Kompletterneue-
rungen an — durchschnittlich
100,— EUR/m>.

Zweischalige Wande sind dage-
gen nahezu wartungsfrei, wie
der jingste Bauschadensbe-
richt der Bundesregierung
belegt. In einem Zeitraum von
80 Jahren sind demnach bei
einem Haus mit Verblendmau-
erwerk Wartungskosten in
Hohe von 32 % der Neubaukos-
ten zu erwarten. Der weitaus
grofte Teil resultiert aus dem
Unterhalt der Verfugung. Bei
einer Putzfassade betragt der
Kostenanteil fuir Ausbesse-
rungsarbeiten schon 130 %, bei
einem Anstrich gar 1120 %.
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Zweischalige Bauweise fiir hohe Lebensdauer
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Bezug auf die Neubaukosten von
AufSenwandkonstruktionen,
Zeitraum: 8o Jahre;

Kostenvergleich: Einschalige Wdinde
mit Warmeddmmverbundsystem
bediirfen nach 15 bis 45 Jahren er-
heblichen Unterhalt; der Aufwand
fiir zweischalige Winde mit Back-
stein bewegt sich um Null.
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